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Oúwiadczenia o zgodnoúci elektromagnetycznej (EMC) klasy B
Przepisy FCC czÍúÊ 15

UWAGA To urzπdzenie zosta≥o przetestowane i uznane za spe≥niajπce wymagania
dotyczπce urzπdzeÒ cyfrowych klasy B, zgodnie z czÍúciπ 15 przepisÛw FCC. Wymagania
te sπ ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed uciπøliwymi
zak≥Ûceniami w instalacjach na terenach zamieszkanych. To urzπdzenie generuje,
wykorzystuje i moøe promieniowaÊ energiÍ o czÍstotliwoúci radiowej i jeúli nie jest
zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjπ obs≥ugi, moøe powodowaÊ zak≥Ûcenia
≥πcznoúci radiowej. Jednak nie ma gwarancji, øe w konkretnej instalacji nie pojawiπ siÍ
uciπøliwe zak≥Ûcenia. Jeúli to urzπdzenie powoduje uciπøliwe zak≥Ûcenia w odbiorze
radiowym lub telewizyjnym, co moøna ustaliÊ w≥πczajπc je i wy≥πczajπc, uøytkownik
powinien zastosowaÊ nastÍpujπce úrodki zaradcze:

• PrzenieúÊ lub inaczej ustawiÊ antenÍ radiowπ lub telewizyjnπ.
• ZwiÍkszyÊ odleg≥oúÊ sprzÍtu od odbiornika.
• W≥πczyÊ komputer do innego gniazdka sieciowego, aby komputer i odbiornik radiowy

lub telewizyjny by≥y pod≥πczone do rÛønych obwodÛw elektrycznych.
• ZwrÛciÊ siÍ o pomoc do sprzedawcy urzπdzenia lub doúwiadczonego technika†RTV.

Przepisy ICES-003

To urzπdzenie klasy B, ktÛre powoduje zak≥Ûcenia, spe≥nia wszystkie wymagania
kanadyjskich przepisÛw dotyczπcych zak≥ÛceÒ ICES-003.

Wymaganie deklaracji o zgodnoúci

Urzπdzenia oznaczone znakiem CE sπ zgodne z nastÍpujπcymi normami
i†zaleceniami†EU:

• Standardy harmoniczne: EN 50091-2
• Dyrektywy EU: 73/23/EEC, Dyrektywa Instytutu dotyczπca sprzÍtu przeznaczonego

do uøytku w pewnych granicach napiÍÊ
93/68/EEC, Dyrektywa uzupe≥niajπca 73/23/EEC
89/336/EEC, Dyrektywa Instytutu dotyczπca zgodnoúci elektromagnetycznej
92/31/EEC, Dyrektywa uzupe≥niajπca 89/336/EEC dotyczπca zgodnoúci
elektromagnetycznej

Dla produktÛw oznaczonych znakiem CE deklaracja EC o zgodnoúci jest dostÍpna
na†øπdanie. Aby uzyskaÊ kopiÍ deklaracji EC o zgodnoúci, naleøy siÍ skontaktowaÊ z:

Powerware Oy

Koskelontie 13, FIN-02920 Espoo
Finlandia

tel.: +358-9-452-661
faks: +358-9-452-66-396

©Copyright 2003
TreúÊ tej instrukcji jest chroniona prawem autorskim i nie moøe
byÊ powielana (nawet†czÍúciowo) bez†uprzedniego pozwolenia.
Do≥oøono wszelkich staraÒ, aby zapewniÊ dok≥adnoúÊ informacji
zawartych w†tej instrukcji, lecz wydawca nie ponosi øadnej
odpowiedzialnoúci za jakiekolwiek b≥Ídy lub pominiÍcia.
Zastrzega siÍ prawo modyfikacji projektu.
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1. Zasilacz PowerwareÆ 5115 ñ wprowadzenie
Bezprzerwowy zasilacz (UPS) Powerware 5115 chroni wraøliwy sprzÍt elektroniczny przed
podstawowymi usterkami zasilania energiπ elektrycznπ, takimi jak zaniki napiÍcia, spadki
napiÍcia, przepiÍcia i zak≥Ûcenia sieciowe.

Zaniki napiÍcia mogπ wystÍpowaÊ w najmniej oczekiwanych chwilach i jakoúÊ zasilania
moøe byÊ niepewna. Te problemy z zasilaniem mogπ spowodowaÊ zniszczenie waønych
danych, nie†zapisanych wynikÛw pracy i uszkodziÊ sprzÍt ó powodujπc utratÍ godzin
pracy i naraøajπc na kosztowne naprawy.

Korzystajπc z zasilacza Powerware 5115 moøna bezpiecznie wyeliminowaÊ skutki†zak≥ÛceÒ
w zasilaniu i chroniÊ integralnoúÊ sprzÍtu. ZdolnoúÊ zasilacza Powerware†5115 do zasilania
zestawu urzπdzeÒ sieciowych czyni go doskona≥ym†rozwiπzaniem s≥uøπcym do ochrony
sieci LAN, serwerÛw, stacji†roboczych i innych urzπdzeÒ elektrycznych.

Rys. 1.  Zasilacz Powerware 5115

Poniewaø integralnπ czÍúciπ ochrony zasilania jest oprogramowanie do zarzπdzania energiπ,
do zasilacza Powerware 5115 jest do≥πczony w pe≥ni wyposaøony port komunikacyjny,
kabel szeregowy i dysk CD zawierajπcy zarÛwno program LanSafe III dla systemÛw
sieciowych, jak i program FailSafe III dla systemÛw autonomicznych.

OprÛcz wyjπtkowej wydajnoúci i niezawodnoúci, zasilacz Powerware 5115 ma nastÍpujπce
zalety:

• Zaawansowany program zarzπdzania energiπ (ABMô), ktÛry podwaja czas pracy
baterii, optymalizuje czas ponownego ≥adowania i podaje z†wyprzedzeniem
ostrzeøenie przed ca≥kowitym zakoÒczeniem pracy baterii.

• Stabilizacja napiÍcia, dziÍki ktÛrej jest zapewnione rÛwnomierne napiÍcie zasilania
urzπdzeÒ przez korygowanie fluktuacji napiÍcia.

• Baterie prze≥πczane bez przerywania pracy zasilacza u≥atwiajπce konserwacjÍ,
poniewaø pozwalajπ na wymianÍ bez od≥πczania krytycznego obciπøenia.

• Zabezpieczenie przed stanem nieustalonym sieci energetycznej, ktÛre chroni
urzπdzenia sieciowe przed przepiÍciami.

• Funkcja uruchomienia z baterii pozwalajπca zasilaÊ zasilacz UPS nawet wtedy, kiedy
napiÍcie z sieci energetycznej jest niedostÍpne.

• Obs≥uga techniczna zasilacza Powerware 5115 jest zapewniona dziÍki odpowiednim
umowom z†punktami us≥ugowymi na ca≥ym úwiecie.
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Symbole specjalne
Poniøej przedstawiono przyk≥ady symboli umieszczonych na obudowie zasilacza UPS
przeznaczonych do komunikowania waønych informacji:

RISK OF ELECTRIC SHOCK (niebezpieczeÒstwo poraøenia prπdem
elektrycznym) ó Wskazuje, øe wystÍpuje niebezpieczeÒstwo poraøenia
prπdem elektrycznym i w zwiπzku z tym naleøy przestrzegaÊ stosownych†
ostrzeøeÒ.

CAUTION: REFER TO OPERATORíS MANUAL (Ostrzeøenie: sprawdü
w†instrukcji uøytkownika) ó Zajrzyj do instrukcji uøytkownika, aby
znaleüÊ dodatkowe informacje, takie jak wskazÛwki dotyczπce uøytkowania†
i†obs≥ugi.

SAFETY EARTHING TERMINAL (zacisk uziemienia ochronnego) ó
Wskazuje podstawowy zacisk uziemiajπcy.

LOAD ON/OFF (obciπøenie w≥πczone/wy≥πczone) ó Naciúnij przycisk
oznaczony tym symbolem, aby w gniazdach wyjúciowych zasilacza pojawi≥o†
siÍ napiÍcie (úwieci wskaünik) albo aby od≥πczyÊ napiÍcie od gniazd
wyjúciowych (wskaünik nie úwieci).

RJ-45 RECEPTACLE (gniazdo typu RJ-45) ó To gniazdo zapewnia
po≥πczenie interfejsu sieciowego. Do tego gniazda nie wolno w≥πczaÊ
telefonu†ani sprzÍtu telekomunikacyjnego.

Ten symbol oznacza, øe zasilacza UPS ani baterii nie wolno wyrzucaÊ do †
úmietnika. Zasilacz UPS moøe zawieraÊ szczelnie zamkniÍte baterie o≥owiowo-
kwasowe. Baterie powinny byÊ przekazane do wtÛrnego wykorzystania.
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2. Instalacja

Sprawdzenie urzπdzenia
Jeúli w czasie transportu cokolwiek zosta≥o uszkodzone, naleøy zachowaÊ oryginalne
opakowanie dla przewoünika lub miejsca zakupu i z≥oøyÊ reklamacjÍ dotyczπcπ
tych†uszkodzeÒ. Jeúli uszkodzenie zostanie wykryte po zaakceptowaniu przesy≥ki, trzeba
z≥oøyÊ reklamacjÍ dotyczπcπ uszkodzeÒ ukrytych.

Aby zg≥osiÊ reklamacjÍ dotyczπcπ uszkodzeÒ transportowych lub uszkodzeÒ ukrytych: 1)
Naleøy zawiadomiÊ przewoünika w ciπgu 15 dni od daty odbioru urzπdzenia;
2) W ciπgu 15 dni naleøy wys≥aÊ kopiÍ reklamacji do biura serwisowego.

Zasady dotyczπce bezpieczeÒstwa
Przed rozpoczÍciem instalacji zasilacza UPS trzeba przeczytaÊ poniøsze ostrzeøenia.

NALEØY ZACHOWA∆ TE WSKAZ”WKI. Ta instrukcja zawiera waøne wskazÛwki,
ktÛrych trzeba przestrzegaÊ w czasie instalacji i obs≥ugi zasilacza UPS i†baterii. Zaleca siÍ
przeczytanie wszystkich instrukcji przed w≥πczeniem urzπdzenia i†przechowanie tej
instrukcji w celu wykorzystania w przysz≥oúci.

OSTRZEØENIE

Ten zasilacz UPS zawiera w≥asne ürÛd≥o energii (baterie). W gniazdach wyjúciowych moøe
wystÍpowaÊ napiÍcie nawet wtedy, kiedy zasilacz nie jest pod≥πczony do sieci energetycznej
prπdu zmiennego.

Nie wolno od≥πczaÊ wejúciowego kabla sieciowego, kiedy zasilacz jest w≥πczony. Powoduje to
od≥πczenie uziemienia ochronnego od zasilacza UPS i†pod≥πczonych do niego urzπdzeÒ.

Aby zmniejszyÊ niebezpieczeÒstwo wybuchu poøaru lub poraøenia prπdem elektrycznym,
zasilacz UPS naleøy zainstalowaÊ w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i†wilgotnoúci i
wolnym od zanieczyszczeÒ przewodzπcych. Temperatura otoczenia nie moøe przekraczaÊ 40∞C.
Nie wolno eksploatowaÊ zasilacza w pobliøu wody lub†w pomieszczeniu o†nadmiernej
wilgotnoúci (maksimum 95%).

Aby zachowaÊ zgodnoúÊ z miÍdzynarodowymi normami i przepisami dotyczπcymi instalacji
okablowania, wszystkie urzπdzenia pod≥πczone do wyjúcia tego zasilacza muszπ mieÊ prπd
up≥ywowy do ziemi mniejszy niø 1,5 mA.

Wymagania Polskiego Centrum BadaÒ i Certyfikacji
Urzπdzenie powinno byÊ zasilane z gniazda z przy≥πczonym obwodem ochronnym
(gniazdo z ko≥kiem). WspÛ≥pracujπce ze sobπ urzπdzenia (komputer, monitor, drukarka)
powinny byÊ zasilane z tego samego ørÛd≥a.
Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawieraÊ w przewodzie fazowym rezerwowπ
ochronÍ przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartoúci znamionowej nie wiÍkszej niz
16A (amperÛw).
Ca≥kowite od≥πczenia urzπdzenia od sieci zasilajπcej nastÍpuje po wyjÍciu wtyczki sznura
zasilajπcego z gniazda sieciowego, ktÛre powinno byÊ usytuowane w pobliøu urzπdzenia i
byÊ ≥atwo dostÍpne.
Znak bezpieczeÒstwa îBî potwierdza zgodnoúÊ urzπdzenia z wymaganiami bezpieczeÒstwa
uøytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.
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Instalacja zasilacza UPS
W poniøszej procedurze zosta≥ wyjaúniony sposÛb instalacji zasilacza UPS. W†paragrafie
ÑPanele tylne zasilacza UPSî na stronie 9 przedstawiono panele tylne wszystkich modeli
urzπdzenia.

Zapoznaj siÍ z instalacjπ typowπ (rys. 2)

1. Jezeli instalowane bedzie oprogramowanie zarzadzajace, nalezy podlaczyc komputer
do gniazda USB lub portu komunikacyjnego zasilacza UPS za pomoca dostarczonego
kabla (spÛjrz strona 12).

UWAGA
Aby zmieniÊ fabryczne ustawienia domyúlne zakresu napiÍcia wyjúciowego lub†napiÍcia
wejúciowego, przed zainstalowaniem zasilacza naleøy zapoznaÊ siÍ
z paragrafem ÑKonfiguracja napiÍciaî na stronie 11.

2. Od≥πcz kabel sieciowy od urzπdzenia o najwiÍkszym poborze mocy. W≥πcz ten†kabel
do gniazda mÍskiego w zasilaczu UPS. Nie musisz wy≥πczaÊ tego kabla e†úciennego
gniazdka sieciowego.

3. W≥πcz urzπdzenia, ktÛre majπ byÊ chronione, do gniazd wyjúciowych zasilacza†UPS.

NIE POD£•CZAJ drukarek laserowych do zasilacza UPS z powodu wyjπtkowo†
duøego poboru mocy przez elementy grzejne.

4. Uruchom zasilacz UPS, naciskajπc przycisk  . Zapali siÍ wskaünik  , informujπc,
øe w†gniazdkach wyjúciowych zasilacza jest napiÍcie.

Zasilacz UPS wykona test wewnÍtrzny i przejdzie do trybu normalnego. Jeúli†s≥ychaÊ
sygna≥ alarmu düwiÍkowego lub wskaünik alarmu pozostaje zapalony, zapoznaj siÍ z
tabelπ 3 na stronie 16.

Instalacja jest zakoÒczona. Aby siÍ dowiedzieÊ, jak uøytkowaÊ zasilacz UPS, zapoznaj
siÍ z paragrafem ÑObs≥ugaî na stronie 10.

UWAGA
W†ciπgu oko≥o trzech godzin baterie ≥adujπ siÍ do 90% pojemnoúci. Jednak†zaleca siÍ, aby
po instalacji lub d≥ugotrwa≥ym okresie nieuøywania baterie†≥adowa≥y siÍ od 6 do 24 godzin.

Rys. 2. Instalacja

Obci±¿enie

LS3
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Panele tylne zasilacza UPS

Rys. 3. Panele tylne
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3. Obs≥uga i konfiguracja
W≥πczanie zasilacza UPS

Aby w≥πczyÊ zasilacz UPS, naciúnij przycisk  na panelu przednim (pokazany†na†
rys. 4). Po w≥πczeniu zasilacz wykonuje test wewnÍtrzny i przechodzi do†normalnego
trybu pracy. Wskaünik  úwieci, wskazujπc, øe w gniazdach wyjúciowych†jest napiÍcie
wytwarzane przez zasilacz.

Uruchamianie zasilacza UPS z baterii
Aby w≥πczyÊ zasilacz UPS, nie korzystajπc z zasilania sieciowego, naciúnij i†przytrzymaj
przycisk   przez dwie sekundy. Kiedy zasilacz UPS jest uruchamiany†z baterii, nie
wykonuje testu wewnÍtrznego w celu oszczÍdnoúci energii†zgromadzonej w bateriach.

UWAGA
Przy uruchomieniu z baterii zasilacz UPS nie wykrywa automatycznie czÍstotliwoúci†napiÍcia
sieciowego. W modelach o napiÍciu 230 V czÍstotliwoúciπ domyúlnπ jest 50 Hz.

Wy≥πczanie zasilacza UPS

Aby wy≥πczyÊ zasilacz UPS, naciúnij przycisk  na panelu przednim, a nastÍpnie od≥πcz
zasilacz od gniazda sieciowego. Jeúli zasilacz nie bÍdzie od≥πczony od sieci, pozostanie w
trybie gotowoúci (Standby).

Tryb gotowoúci
Kiedy zasilacz jest wy≥πczony, lecz pod≥πczony do gniazda sieciowego, znajduje siÍ
w†stanie gotowoúci (Standby). W razie potrzeby baterie sπ ≥adowane, a wskaünik  nie
úwieci, wskazujπc, øe w gniazdach wyjúciowych zasilacza nie ma napiÍcia.

Panel przedni zasilacza UPS
Na panelu przednim zasilacza UPS jest pokazywany stan zasilacza, a takøe moøliwe
problemy z zasilaniem. Na rysunku 4 przedstawiono wskaüniki i elementy sterowania
panelu przedniego. Jeúli s≥ychaÊ düwiÍkowy sygna≥ alarmu lub úwiecπ jakiekolwiek
wskaüniki alarmu, zapoznaj siÍ z tabelπ 3 na stronie 17, aby okreúliÊ i†rozwiπzaÊ problem.

Rys. 4.  Panel przedni zasilacza UPS

Przycisk w³±cz/wy³±cz

Przycisk test/reset alarmu

Wska¼nik w³±czenia zasilania

Wska¼nik w³±czenia baterii

Wska¼nik przeci±¿enia 

Wska¼nik serwisowy
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Inicjowanie testu wewnÍtrznego

Naciúnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby zainicjowaÊ test wewnÍtrzny.
Jeúli zasilacz UPS znajdzie problem, diody LED wskaøπ przyczynÍ†tego†problemu.
WiÍcej informacji moøna znaleüÊ w paragrafie ÑUsuwanie†usterekî na†stronie 16.

UWAGA
Aby wykonaÊ test wewnÍtrzny, zasilacz UPS nie moøe byÊ w trybie bateryjnym.

Konfiguracja napiÍcia
Prze≥πczniki DIP na panelu tylnym kaødego modelu (zobacz rys. 5) sπ przeznaczone do
konfiguracji zakresu napiÍcia wejúciowego i napiÍcia wyjúciowego.

1. Zasilacz UPS musi byÊ ca≥kowicie wy≥πczony.

Wy≥πcz zasilacz UPS, naciskajπc przycisk  na panelu przednim, a nastÍpnie od≥πcz
zasilacz od sieci energetycznej.

2. Ustaw prze≥πczniki DIP zgodnie z konfiguracjπ z tabeli 1.

3. Pod≥πcz zasilacz do gniazda sieciowego i naciúnij przycisk , aby w≥πczyÊ zasilacz
UPS.

Rys. 5.  Prze≥πczniki DIP

Tabela 1.  Ustawienia prze≥πcznikÛw DIP

Panel tylny zasilacza

ewoicújyweicÍipaN jewaicÍipanserkaZ
ogewoicú 1PIDkinzcπ≥ezrP 2PIDkinzcπ≥ezrP

V022 V332-V891 NO FFO

*V032 V342-V702 * FFO NO/FFO

V042 V452-V612 NO NO

anlúymodajcyzoP*
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4. Opcje komunikacyjne
Zasilacz UPS wyposazony jest w porty komunikacyjne USB i DB-9. ZarÛwno port USB
jak i DB-9 moze byc uzywany do monitorowania zasilacza UPS, jednakze nie moga byc
uzywane oba jednoczesnie.

Port komunikacyjny
Aby umoøliwiÊ komunikacjÍ miÍdzy zasilaczem UPS i komputerem, po≥πcz komputer
z†portem komunikacyjnym zasilacza za pomocπ kabla komunikacyjnego do≥πczonego
do†zestawu zastawu zasilacza.

Po zainstalowaniu kabla komunikacyjnego oprogramowanie przeznaczone do†zarzπdzania
energiπ moøe wymieniaÊ dane z zasilaczem UPS. Program øπda od†zasilacza
szczegÛ≥owych informacji na temat stanu úrodowiska zasilania. Jeúli wystÍpuje awaria
zasilania, program inicjuje zapisywanie wszystkich danych i kolejne wy≥πczanie urzπdzeÒ.

Rys. 6.  Port komunikacyjny

Tabela 2. Funkcje kontaktÛw portu komunikacyjnego

Panel tylny zasilacza UPS

remuN
utkatnok u≥angysawzaN ajcknuF

1 DCD iiretabjeba≥sakinüakezrptkatnoK

2 DxR ogenzrtÍnwezainezdπzruodajsimsnarT

3 DxT ogenzrtÍnwezainezdπzruzrÛibdO

4 RTD ogenzrtÍnwezainezdπzruz)yalPdnagulP(PnP

5 DNG )asam(ywo≥angysdÛwezrpynlÛpsW

6 RSD )4metkatnok†zenozcπ≥op(ogenzrtÍnwezainezdπzruoD

7 STR ogenzrtÍnwezainezdπzruzPnP

8 STC iceisiirawaakinüakezrptkatnoK

9 IR )oge≥atsudπrpV42od8do(V+
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5. Obs≥uga zasilacza UPS

Obs≥uga zasilacza UPS i baterii
Najlepszπ metodπ konserwacji jest utrzymywanie czystoúci wokÛ≥ zasilacza UPS i†ochrona
przed kurzem. Jeúli powietrze jest bardzo zapylone, naleøy czyúciÊ obudowÍ urzπdzenia za
pomocπ odkurzacza. Aby wykorzystaÊ pe≥nπ†pojemnoúÊ baterii, naleøy utrzymywaÊ
temperaturÍ otoczenia zasilacza UPS na†poziomie 25∞C.

Przechowywanie zasilacza UPS i baterii
Jeúli zasilacz UPS jest nieuøywany przez d≥ugi czas, naleøy co 6 miesiÍcy ≥adowaÊ baterie,
w≥πczajπc zasilacz do gniazda sieciowego. W ciπgu oko≥o trzech godzin baterie ≥adujπ siÍ do
90% pojemnoúci. Jednak zaleca siÍ, aby po instalacji lub†d≥ugotrwa≥ym nieuøywaniu baterie
≥adowa≥y siÍ od 6 do 24 godzin.

Wymiana baterii
Baterie prze≥πczane bez przerywania pracy zasilacza pozwalajπ na wymianÍ bez† wy≥πczania
zasilacza UPS lub od≥πczania obciπøenia.

Aby od≥πczyÊ zasilanie w celu wymiany baterii, naciúnij przycisk , a nastÍpnie  od≥πcz
zasilacz od sieci.

Przed wymianπ baterii naleøy wziπÊ pod uwagÍ wszystkie ostrzeøenia i wskazÛwki.

OSTRZEØENIE

Baterie stwarzajπ niebezpieczeÒstwo poraøenia prπdem elektrycznym lub poparzenia w wyniku
prπdu zwarcia. Naleøy zachowywaÊ nastÍpujπce úrodki ostroønoúci:
1) ZdjπÊ z rÍki zegarek, pierúcionki lub inne przedmioty metalowe;
2) UøywaÊ narzÍdzi z izolowanymi uchwytami;
3) Nie k≥aúÊ narzÍdzi ani innych metalowych czÍúci na wierzchu baterii.

NIEBEZPIECZE—STWO ó ENERGIA ELEKTRYCZNA! Nie wolno prÛbowaÊ zmieniaÊ
sposobu po≥πczenia baterii lub z≥πczy. PrÛba takiej zmiany moøe spowodowaÊ poraøenie prπdem.

Baterie nie sπ izolowane od wejúcia sieci energetycznej prπdu zmiennego. MiÍdzy†zaciskami
baterii moøe wystÍpowaÊ niebezpieczne napiÍcie.

Baterie naleøy wymieniaÊ na nowe w tej samej liczbie i tego samego typu, co†pierwotnie
zainstalowane w zasilaczu UPS.

NIE WOLNO OD£•CZA∆ baterii, kiedy zasilacz pracuje w trybie bateryjnym.

OSTRZEØENIE

Baterie naleøy wyjmowaÊ na p≥askπ, stabilnπ powierzchniÍ. Bateria wyciπgniÍta z†zasilacza
UPS nie jest niczym podtrzymywana.
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W celu wymiany baterii naleøy stosowaÊ nastÍpujπcπ procedurÍ:

1. Pociπgnij do przodu lewy gÛrny naroønik i zdejmij panel przedni.

2. Wyciπgnij i zdejmij metalowπ pokrywÍ baterii.

3. Modele o mocy 500 VA. Od≥πcz czerwony przewÛd baterii, a†nastÍpnie od≥πcz
czarny przewÛd. Wyjmij bateriÍ na p≥askπ, stabilnπ†powierzchniÍ.

4. Modele o mocy 750 -  1400 VA. Od≥πcz czerwony przewÛd baterii, a†nastÍpnie
wyjmij bateriÍ na p≥askπ, stabilnπ powierzchniÍ. Od≥πcz czarny przewÛd baterii od
zasilacza, jak pokazano na rysunku.

5. Wyjmij bateriÍ. Zapoznaj siÍ z paragrafem ÑWtÛrne wykorzystanie zuøytych bateriiî,
aby†poprawnie z≥omowaÊ baterie.

6. Pod≥πcz czarny przewÛd do nowej baterii, a nastÍpnie pod≥πcz czerwony przewÛd.

7. W≥Ûø nowπ bateriÍ na miejsce.

8. Za≥Ûø z powrotem metalowπ pokrywÍ baterii i panel przedni.

Testowanie nowych baterii
UWAGA
Zaleca siÍ, aby przed testowaniem baterie ≥adowa≥y siÍ od 6 do 24 godzin.

Naciúnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby zainicjowaÊ test wewnÍtrzny.
Zasilacz UPS automatycznie obciπøa baterie na 15 sekund i sprawdza ich wydajnoúÊ. Jeúli
zostanie wykryty problem, generowany jest sygna≥ düwiÍkowy alarmu, zapala siÍ

wskaünik , a wskaünik  zaczyna migaÊ. Naleøy sprawdziÊ po≥πczenia baterii i
upewniÊ siÍ, czy sπ w pe≥ni na≥adowane.
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Rys. 9.  Wymiana baterii
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WtÛrne wykorzystanie zuøytych baterii
Skontaktuj siÍ z lokalnπ zbiornicπ szkodliwych odpadkÛw, aby uzyskaÊ informacje, jak
naleøy poprawnie z≥omowaÊ zuøyte baterie.

Z≥omowanie zasilacza UPS
Przed z≥omowaniem zasilacza UPS lub baterii naleøy wyjπÊ baterie z obudowy. WtÛrne
wykorzystanie†zuøytych baterii lub ich z≥omowanie musi byÊ wykonywane zgodnie z
lokalnymi przepisami.

OSTRZEØENIE

NIEBEZPIECZNE MATERIA£Y. Baterie mogπ wytwarzaÊ WYSOKIE NAPI CIE i
zawieraÊ substancje ØR•CE, TRUJ•CE I £ATWOPALNE. Baterie†stwarzajπ niebezpieczeÒstwo
zranienia lub úmierci oraz mogπ spowodowaÊ uszkodzenie sprzÍtu, jeúli nie sπ poprawnie
obs≥ugiwane. NIE†WOLNO WYRZUCA∆ niepotrzebnych baterii ani ich czÍúci do publicznych
úmietnikÛw. Naleøy siÍ stosowaÊ do WSZYSTKICH odpowiednich przepisÛw dotyczπcych
przechowywania, obs≥ugi i z≥omowania baterii ani ich czÍúci.

6. Usuwanie usterek
Alarmy düwiÍkowe i awarie zasilacza UPS
Zasilacz UPS jest wyposaøony w alarm düwiÍkowy przeznaczony do powiadamiania o†
mogπcych wystπpiÊ problemach z zasilaniem. Kiedy alarm jest aktywny, zasilacz UPS generuje
sygna≥y düwiÍkowe w rÛønych odstÍpach czasu, zaleønie od konkretnej sytuacji awaryjnej. Tabela
3 jest przeznaczona do ustalania przyczyn alarmÛw i†rozwiπzywania sytuacji awaryjnych.

Wyciszanie alarmu düwiÍkowego

Aby wyciszyÊ alarm spowodowany trwajπcπ usterkπ, naciúnij przycisk . Jeúli stan
zasilacza UPS siÍ zmieni, sygna≥ düwiÍkowy znÛw bÍdzie s≥yszalny pomimo wyciszenia.
Sygna≥ düwiÍkowy alarmu nie daje siÍ wyciszyÊ, jeúli jego przyczynπ jest uszkodzenie
zasilacza UPS, roz≥adowanie baterii lub koniecznoúÊ wymiany baterii.
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Tabela 3. Usuwanie usterek
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Serwis i obs≥uga
W razie jakichkolwiek pytaÒ lub problemÛw dotyczπcych zasilacza UPS naleøy telefonowaÊ
do lokalnego dystrybutora tych urzπdzeÒ.

Gwarancja
Na produkt udziela siÍ gwarancji obejmujπcej wady materia≥owe i montaøowe na†okres 24
miesiÍcy od daty zakupu.

7. Dane techniczne
OG”LNE

Modele zasilaczy UPS PW5115 500i
PW5115 750i
PW5115 1000i
PW5115 1400i

WEJåCIE

NapiÍcie nominalne 220, 230, 240 V prπdu zmiennego, prze≥πczane

Zakres napiÍcia +/- 20% dla napiÍcia nominalnego przy pe≥nym obciπøeniu

CzÍstotliwoúÊ nominalna 45-65 Hz, automatyczne wykrywanie 50/60 Hz

SprawnoúÊ, tryb normalny 95%

Filtracja zak≥ÛceÒ Filtracja EMI/RFI przez ca≥y czas

Zabezpieczenie przed Wejúciowy, resetowany od≥πcznik nadmiernego prπdu
nadmiernym prπdem

Po≥πczenia Z≥πcze wejúciowe 10 A, IEC-320

WYJåCIE

Poziomy mocy (okreúlone 500 VA, 320 W

dla wejúÊ nominalnych) 750 VA, 500 W
1000 VA, 670 W
1400 VA, 950 W

Stabilizacja (tryb normalny) od -10% do +6% napiÍcia nominalnego

Stabilizacja (tryb bateryjny) +/-5% napiÍcia nominalnego

Kszta≥t napiÍcia wyjúciowego sinusoidalny

Zabezpieczenie przed Nasycenie falownika, ograniczenie prπdowe
nadmiernym prπdem

BATERIE

Konfiguracja 500 VA, (1) wewnÍtrzna bateria 12 V, 9 Ah
750 VA, (2) wewnÍtrzna bateria 12 V, 7 Ah
1000 VA, (2) wewnÍtrzna bateria 12 V, 9 Ah
1400 VA, (3) wewnÍtrzna bateria 12 V, 9 Ah

Typ Szczelne, bezobs≥ugowe, z zaworem regulacyjnym,
kwasowo-o≥owiowe
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unatsiaineøπicboijcarugifnok†doeinøelazenøÛrÊybπgomienoøilbyzrpπsiiretabycarpysazCAGAWU
.iiretabainawoda≥an

Czas ≥adowania <3 godziny do 90% pojemnoúci uøytkowej

Monitorowanie Wyprzedzajπce monitorowanie w celu wczesnego
wykrywania i†ostrzegania o usterkach

Czas pracy 5 minut
autonomicznej
(typowy przy pe≥nym obciπøeniu)

WARUNKI OTOCZENIE

Temperatura pracy do 1500 m od 0∞C do +40∞C
powyøej 1500 m od 0∞C do +35∞C

Temperatura transportu od -15∞C do +55∞C
i przechowywania

WilgotnoúÊ wzglÍdna 5-95%, bez kondensacji

WysokoúÊ terenu Do 3000 m nad poziomem morza

Ha≥as Mniej niø 45 dB typowo

BEZPIECZE—STWO I OZNACZENIA

T≥umienie przepiÍÊ ANSI C62.41 kategoria A

ZgodnoúÊ bezpieczeÒstwa EN 50091-1-1 i IEC 60950
UL1778, UL 497 (tylko przewody danych)
CAN/CSA C22.2 No. 107.1

EMC (Klasa B) EN 50091-2, FCC Part 15, ICES-003

Oznaczenia CE, TUV, UL, cUL, C-Tick

MASA I WYMIARY

TABELA CZASU PRACY BATERII


